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PVC-Plane

Technische Daten

Beschnitt

Millimetergenauer Zuschnitt

Standard-Variante:
  

Die PVC-Plane wird präzise auf 0,1 mm genau geschnit-
ten. Aufgrund der Ösen muss alleridngs ein Sicherheits-
abstand von 4,5 cm umlaufend eingehalten werden. 
Die Ösen werden im Abstand von 50 cm angebracht.

Premium-Variante: 
 

5 mm ihres Motives werden umlaufend umgeschlagen. 
Aufgrund der Ösen muss zusätzlich ein Sicherheitsab-
stand von 4,5 cm umlaufend eingehalten werden. 
Die Ösen werden im Abstand von 50 cm angebracht.

PVC-Plane

  Für langlebigen Außeneinsatz 
  Als Party-Banner oder professionelle 

     Outdoor-Werbung
  Absolut wetterfest und lichtecht 
  Vergleichbar mir LKW-Planen

Tipp: 
Verwenden Sie kontrastreiche Bilder und 
Grafiken für starke Aufmerksamkeit.

Kleinstes Format 
Größtes Format 
Außeneinsatz 
Druck 
UV-Schutz 
Material PVC 
Material PVC Premium

50 x 50 cm 
10 x 10 m 
ja 
straperzierfähiger Fineart-Druck 
nein 
ca. 510 g/m² PVC-Plane (Brandklassifizierung B1, schwer entflammbar), Ösen aus transparentem Kunststoff 
ca. 500 g/m² PVC-Plane (Brandklassifizierung B1, schwer entflammbar), Ösen aus Metall

Ausführungen

PVC PremiumPVC

  Enden umgeschlagen und verklebt 
  Edle Metallösen 
  Ideal für langfristigen Einsatz

  Enden präzise geschnitten 
  Transparente Kunststoffösen 
  Ideal für kurzfristige Anwendungen
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PVC-Plane

Bildauflösung

Scharfe Bilder durch richtige Auflösung

Orientierung an dpi

  Bis 60 x 40 cm – 100 dpi 
  Bis 105 x 70 cm – 90 dpi 
  Ab 105 x 70 cm – 80 dpi

Digitales Bild Produktgröße

30 x 20 cm 75 x 50 cm 120 x 80 cm

  

  

  

  

Megapixel Bildgröße in Pixel

2 1.756 x 1.168

8 3.504 x 2.336

12 4.256 x 2.848

16 4.992 x 3.328

Nachdem Sie Ihr Bild hochgeladen haben, wird die Bild-
auflösung mit Sternen bewertet. Die Bewertung ist dabei 
abhängig von der Produktgröße (vgl. Tabelle).

Sterne

  Grüne Sterne = Sehr gute Qualität 

  Gelbe Sterne = Akzeptable Qualität, leichte Unschärfen möglich 

  Rote Sterne = Schlechte Qualität, unscharf

Passendes Zubehör

Kabelbinder

  Leicht anzuwenden 
  25 Stück, je 20 cm lang 
  Für außen und innen geeignet

Expander Seil

  Flexibel mit langer Lebensdauer 
  4 Stück, je 18 cm lang 
  Für außen und innen geeignet 

Doppelseitiges Klebeband (bis 80 x 60 cm)

  Beidseitig klebend 
  Extra-starker Halt, flexibel einsetzbar 
  25 m lang, 38 mm breit

Tipp zum Farbprofil

Beste Farbergebnisse im sRGB-Farbraum

Dies ist die Standard-Einstellung der meisten Digitalkameras. Bei Spiegelreflex-Kameras können sie den Farb-Modus im 
Menü wählen. Wir drucken ihr Bild originalgetreu. Satte Farben bleiben satt, zarte Haut bleibt zart!
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PVC-Plane
Formate

Format PVC-Plane PVC-Plane Premium

75 x 50 cm  

90 x 60 cm

120 x 80 cm

150 x 100 cm

180 x 120 cm

300 x 200 cm

450 x 300 cm

600 x 400 cm

Format PVC-Plane PVC-Plane Premium

50 x 50 cm

100 x 100 cm

150 x 150 cm

200 x 200 cm

1000 x 1000 cm

Format PVC-Plane PVC-Plane Premium

80 x 60 cm

100 x 75 cm

120 x 90 cm

180 x 135 cm

200 x 150 cm

400 x 300 cm

3:2 - Format Quadratisch4:3 - Format

Panorama (200 bis 400 cm Höhe)

Format PVC-Plane PVC-Plane Premium

250 x 200 cm

350 x 200 cm

400 x 200 cm

450 x 200 cm

500 x 200 cm

600 x 200 cm

700 x 200 cm

800 x 200 cm

700 x 300 cm

500 x 300 cm

600 x 300 cm

700 x 300 cm

800 x 300 cm

450 x 400 cm

500 x 400 cm

700 x 400 cm

800 x 400 cm

Format PVC-Plane PVC-Plane Premium

100 x 50 cm

150 x 50 cm

200 x 50 cm

250 x 50 cm

300 x 50 cm

350 x 50 cm

400 x 50 cm

450 x 50 cm

500 x 50 cm

600 x 50 cm

700 x 50 cm

800 x 50 cm

150 x 75 cm

200 x 75 cm

250 x 75 cm

300 x 75 cm

350 x 75 cm

400 x 75 cm

450 x 75 cm

500 x 75 cm

600 x 75 cm

700 x 75 cm

800 x 75 cm

Format PVC-Plane PVC-Plane Premium

200 x 100 cm

250 x 100 cm

300 x 100 cm

350 x 100 cm

400 x 100 cm

450 x 100 cm

500 x 100 cm

600 x 100 cm

700 x 100 cm

800 x 100 cm

250 x 150 cm

300 x 150 cm

350 x 150 cm

400 x 150 cm

450 x 150 cm

500 x 150 cm

600 x 150 cm

700 x 150 cm

800 x 150 cm

Panorama (bis 75 cm Höhe) Panorama (100 bis 150 cm Höhe)


